


Il est scientifiquement reconnu que I’énergie UVC germicide

pénétre la membrane des micro-organismes causant des

“ = Huit (8) lampes 40" UVC haute dommages irréparables & 'ADN de ceux-ci ayant pour résultats
intensité germicide leur destruction ou leur stérilisation définitive.

Les appareils de stérilisation mobiles conventionnels sont
| efficaces mais doivent étre repositionnés dans la chambre de
' fagon airradier les «zones d ‘ombre» crées par le mobilier en place
qui a bloqué les UVC. Ce faisant, on augmente le temps et les
ressources nécessaires pour ces traitements additionnels.

Le systeme ASEPT.2X de SANUVOX utilise deux unités congues
- - pour stériliser une chambre infectée ou une salle d’opération de
=—— Poignée facilitant le plusieurs angles, minimisant ainsi les zones problématiques

déplacement, intégrant laissées par les stérilisateurs UV conventionnels. Les unités
| quatre (4) détecteurs de ASEPT.2X, effectuent ainsi la tache de stérilisation en moins de 10
mouvement aux infrarouges. s,

Aucun autre systeme UV de stérilisation autre que 'ASEPT.2X de
SANUVOX ne traite aussi rapidement et efficacement une
chambre d’hopital ou une salle d’opération.

=——— Ventilateur de refroidissement
maintenant I'efficacité optimale
des lampes

=— Quatre (4) roullettes pivotantes et autobloquantes

Cordon rétractable de 20 pieds
Contréle ou surveillance

. . des opérations via un
=——— Chaque unité a ces caractéristiques: appareil intelligent

- Deux (2) boutons poussoirs rétro éclairés résistant aux UV tablette ou téléphone
- Serveur WEB intégré
- Serveur FTP intégrant les instructions et les manuels d’entretiens
- Capacité Wi-Fi: accés en direct au serveur pour contréle ou
surveillance des opérations via un appareil intelligent
- Logiciel évolutif avec mises a jour
- Recueil chronologique des données

Dimensions (par unité) 65"x28"x28"
Puissance (par unité): 900 watts, circuit 10 amps
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