
QUATTRO GX 
Purification intégrée dans la gaine 
Stérilisation de l’air aux UV 
 

QUATTRO GX 
CARACTÉRISTIQUES 

L’unité QUATTRO GX est conçue pour purifier aux 
UV  l’air d’une conduite  commerciale ou 
résidentielle. Cet appareil traite l’air en une passe 
éliminant jusqu’à 99.9% des contaminants 
biologiques ou chimiques. Installé parallèlement au 
flot d’air, il est équipé de (3) lampes UVC et une 
lampe (1) UVC / UVV oxydant, lesquelles sont 
montées sur quatre (4) réflecteurs paraboliques en 
aluminium.  
Les poteaux soutenant l’ensemble lampe-réflecteur 
sont dotés de bagues de serrage, permettant de 
positionner les lampes au centre de la conduite 
avec un ajustement possible de 9 à 15 pouces.  
Il est recommandé d’installer un papier aluminium 
dans cette section pour réfléchir le rayonnement 
ultraviolet. 
La conduite bénéficie donc d’une section se 
comportant comme un « mur biologique ». 

 

• Traite la conduite en une passe 
• Ajustement auto de la tension 120v à 240 v 

• Détruit jusqu’à 99.9% des bio contaminants 
• Élimine les odeurs chimiques & biologiques  

• Par une installation parallèle au flot d’air, 
l’appareil permet plus de temps de contact 
entre les particules et le rayonnement UV 

• Les réflecteurs concentrent et  maximisent 
l’énergie UV 

• Débitmètre inclus contrôlant l’appareil 
• DEL extérieur indiquant lampe en fonction 

• Changement des lampes recommandées   
Commercial: 2 ans/ Résidentiel: 3 ans 

• Certifié ETL 
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